Instrukcja montazu komina PERFECT Uniwersal

Komin do wszystkich rodzajéow paliw w zakresie temperatury 60-600°C

Zgodnie z norma: PN-EN 13063-1:2005+A1:2007, PN-EN 13063-2:2005+A1:2007

1. BHP - montazysta powinien uzywac elementow ochrony osobistej.

Stosuj nauszniki
ochronne

Stosuj okulary
ochronne

Stosuj maske

Stosuj rekawice

Stosuj ochrone
twarzy

Czytaj instrukcje

STOSUJ OGHRONE
SLUCHY

ZALOZ OKULARY
OCHRONNE

Z

STOSUJ MASKE
PRZECIWPYEOWA

STOSUJ OCHRONE
RIK

'STOSUJ DCHRONE
GLOWY | TWARZY

2. Narzedzia.

| Szlifierka |

Kielnia |

Poziomica |

| Kastra

| Mtotek murarski |

| Mieszadto |

=

MOty
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3. Elementy podstawowe systemu kominowego.

Obudowa

Prostka

Tréjnik spalin

Wyczystka

Zbiornik kondensatu

Izolacja z wetny
mineralnej

.

t-

4. Elementy uzupetniajgce

systemu komino

wego.

Drzwiczki rewizyjne

Klej kwasoodporny

Zakoriczenie
stozkowe komina

Ptyta czotowa

Szalunek tracony

Kratka

&

5. Wykonanie cokofu komina.

Utdz hydroizolacje
na fundamencie

Ustaw obudowe na
zaprawie murarskiej

Wypoziomuj
obudowe

Wypetnij obudowe
suchym betonem

Wyréwnaj i zagesc

beton

Utdz kolejng
warstwe izolacji

]

6. Monta:z zbiornika kondensatu. UWAGA: Miejsce odptywu zbiornika kondensatu ustali¢ z instalatorem.

W obudowie wytnij
otwor o wysokosci
16cm i szerokosci
19cm

Natéz zaprawe
murarskg na cokot

Na zaprawie ustaw
obudowe z
wycietym otworem

Wypoziomuj
obudowe

Na zaprawie ustaw
zbiornik kondensatu

Wypoziomuj
zbiornik kondensatu

P




7. Przygotowanie kleju kwasoodpornego. UWAGA: Gotowy klej nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny.

Przygotuj plastikowe
lub metalowe czyste
naczynie

Do naczynia wsyp 7
miarek proszku

Do naczynia wlej 1
miarke wody

Wymieszaj. NIE
DOLEWAJ WODY!!!

Klej kwasoodporny
odstawi na 5 minut

Ponownie
wymieszaj. Klej jest
gotowy do uzycia

8. Montaz wyczystki. UWAGA: Miejsce otworu wyczyskowego nalezy uzgodnic z instalatorem urzgdzenia .

Zamontuj w

Zwilz dolng czes¢

W obudowie wytnij Na zaprawie ustaw obudowie ptyte wyczvstki i g6m Natdz klej Zamontuj izolacje w
otwor o szerokosci wycietg obudowe, izolacji. Nat6z Y zZiornilfa a kwasoodporny. obudowie. Ustaw
19cm wypoziomuj zaprawe na kondensatu Zamontuj wyczystke obudowe
obudowe

| 9. Monta:z tr. spalin. UWAGA: Miejsce i wysokos¢ przytgcza spalin nalezy uzgodnic z instalatorem urzqdzenia. |
Z - Zols dol ”
. . . amon-tUJ w WIZ Fio na °Z.e?° Natéz klej Zamontuj izolacje w
W obudowie wytnij Na zaprawie ustaw obudowie ptyte tréjnika spalin i .
. . . K " ‘s ) kwasoodporny. obudowie. Ustaw
otwdr o szerokosci wycietg obudowe. izolacji. Natéz gorna o
X . . Zamontuj tréjnik obudowe.
21cm Wypoziomuyj zaprawe na zamontowane;j spalin Wypoziomui
obudowe prostki P yP )

10. Montaz modutu kominowego.

Na dolng obudowe

Zamontuj dwie

natdz zaprawe. piyty izoladji P'fy.ty Zamontuj obudowe. Zwilz do.l'nqlczesc Natoz klej Usuni nadmiar kleju
X potacz w potowie R . prostki i gérna kwasoodporny.
Ustaw kolejng L. Wypoziomuj . . R wewnatrz przewodu
szerokosci tréjnika spalin Zamontuj prostke
obudowe.
obudowy.

11. Zakonczenie komina.

Izolacja powinna sie
konczy¢ ok 30 cm
ponizej gérnej
krawedzi ostatniej
obudowy.

Na najwyzszej
obudowie utéz
szalunek tracony.
Wykonaj szalunek
plyty przykrywajacej

Zabetonowad ptyte
przykrywajaca na
oznaczong na
szalunku grubosé
lub zamontowa¢é
prefabrykat.

Zmierz wysokos¢
ostatniej prostki do
wierzchu
zakonczenia
stozkowego.

Przytnij prostke.
Zwilz. Natéz klej
kwasoodporny.
Zamontuj ostatniag
prostke

Zamontuj na
wystajgcq prostke
zakorniczenie
stozkowe komina




12. Prace wykonczeniowe. Montaz kratki i drzwiczek rewizyjnych.

W otwér

pozostawiony w kratki rozginajac Zamontuj kratk wyczystki przymierz rewizyjne rewizyjne do

dolnej obudowie ginaj ) & v y X P y . elementem obudowy. Obudowe
R uchwyty. drzwiczki rewizyjne. R

przymierz kratke nastawnym. otynkuj.

Dostosuj rozmiar

Do wyciecia

Uszczelnij drzwiczki

Przybij drzwiczki

B

13. Prace wykoriczeniowe. Montaz plyty czolowej i podfqczenie urzqdzenia.

Doktadnie zmierz
szerokosc¢ i
wysokos¢ otworu
przy tréjniku spalin.

Dotnij ptyte czotowq
na wymiar wigkszy o
2 mm od wymiaru
otworu.

Zamontuj ptyte
czotowa. Podczas
tynkowania zostaw
3 mm dylatacje po
obwodzie kré¢ca
spalin.

Zewnetrzna srednica
czopucha powinna
byé mniejszao 1 cm

od wewnetrznej
Srednicy krééea
spalin.

Wsun czopuch do
krééca spalin na
gtebokos¢ ok. 3 cm.

Szczeline pomiedzy
czopuchem a
kroécem spalin
uszczelnij sznurem
mineralnym.

) perfect
‘ systemy kominowe

£ perfect
‘ systemy kominowe

£ perfect
‘ systemy kominowe

14. Przejscie komina przez strop, pota¢ dachowq. Tynkowanie komina.

Przy przejsciu
komina przez strop
zachowaj 3 cm
szczeling
dylatacyjna.

Szczeline w stropie
wypetnij twarda
wetng mineralna.
Nie betonuj.

Przy przejsciu przez
potac¢ dachowa
zachowaj5 cm

odlegtosé od
elementéw
drewnianych.

Szczeling w pofaci
wypetni¢ twarda
wetng i usztywnij
warstwa betonu lub
specjalnym
uchwytem.

Na kominie nalezy
zamontowac siatkg
zbrojeniowg
tynkarska.

Na zazbrojony
komin natéz tynk
cementowo -
wapienny grubosci 2
cm.

QD perfect
‘ systemy kominowe

) perfect
‘ systemy kominowe

) perfect
‘ systemy kominowe

QD perfect
‘ systemy kominowe




	Instrukcja montażu systemów kominowych Perfect Uniwersal

